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Wilgotnościomierz do drewna i betonu
HGR-9 standard

Cena brutto 729,39 zł

Cena netto 593,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy HGR9

Opis produktu
Miernik wilgotności HGR-9 jest tanim, uniwersalnym, nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności
drewna i betonu. Jest szczególnie przydatny przy kładzeniu parkietów i podłóg drewnianych. Mimo małych rozmiarów miernik
zapewnia bardzo dobrą dokładność pomiarów. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu specjalistycznego mikroprocesora. Obsługa
przyrządu jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Pomiar wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna.

Wilgotnościomierz HGR-9 może być dostarczony ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Okręgowy Urząd Miar w
Krakowie.

Małym podłużnym kształtem (160 x 27 x 15 mm) przyrząd przypomina wieczne pióro.
  Dane techniczne

 Wilgotność drewna Wilgotność betonu

Zakres pomiarowy 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0.7 % - 7.5 % wilg. wzgl.
Dokładność ±1 % (w zakresie 6 - 15%)

±2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzonej
(w zakresie 28 - 60%)

±0.5 %

Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna 0 - 50 °C
Liczba gatunków 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych)
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt. oraz gwoździe do betonu)
Zasilanie 12V (bateria 23A + 1 zapasowa)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty 160x27x15 mm
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