Data logger temperatury i wilgotnosci KlimaLogg Pro

Instrukcja obstugi
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SPECYFIKACJA:
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Przyciski Komora baterii (zidsit\i\:::}

Wskazanie aktualnej temperatury i wilgotnosci

Data i godzina kontrolowane sygnatem radiowym DCF

Wartosci Min i Maks. wraz z datg zarejestrowania

Wskazanie aktualnej temperatury punktu rosy

WysSwietlanie temperatury w °Ci F

Tryb wySwietlania czasu- 12 lub 24 godziny

Dostosowanie strefy czasowej +- 12 godizn

Wybor kontrastu ekranu LCD

Wskaznik niskiego stanu baterii

Funkcja rejestracji danych- do 50000 rekordéw

Interwaty rejestrowania danych: 1, 5,10, 15, 30 minut lub 1, 2, 3, 6 godzin

Zestawy danych mogg by¢ wyswietlane na urzgdzeniu lub za pomocg komputera PC
Wyswietlanie zestawow danych nie do konca sczytanych w %

Do 8 transmiteréw (temperatury i wilgotnosci lub temperatury z zewnetrznym czujnikiem
kablowym)

Wyswietlanie tekstowe numeru seryjnego lub nadanej nazwy dla transmiteréw z ktérych
odczytano dane

Funkcja recznego uczenia sie dla wszystkich lub pojedynczego transmitera

Wyswietlenie statusu w razie utraty sygnatu z transmitera

Przesytanie danych za pomocg bezprzewodowego transceivera USB

Strona2z18




Definiowanie indywidualnych pozioméw alarmowych dla wszystkich kanatéw z sygnalizacjg
wizualng i dzwiekowg

Dodatkowa generacja danych "Wydarzenia alarmowego" gdy uruchomiony jest alarm
Wyjscie przetaczajgce przenoszgce sygnat alarmowy na zewnetrze urzadzenia

Mozliwo$¢ montazu Sciennego lub ustawienia na stole

Wspotpraca z prostym w uzyciu oprogramowaniem zgodnym z systemem Windows

DODATKOWY TRANSMITER (nalezy zakupi¢ oddzielnie)

Masz mozliwos$¢ odbierania danych z maksymalnie 8 zewnetrznych transmiteréw. Sg one dostepne
oddzielnie.

Transmiter temperatury Transmiter temperatury z zewnetrznym
i wilgotnosci 30.3180.1T kablem 30.3181.IT
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MONTAZ I WYMIANA BATERIL:

Uwaga:

Jesli zakupite$ zewnetrzne transmitery wt6z do nich baterie zanim wtozysz baterie do KlimaLogg Pro.
Aby uzyskac wiecej informacji przejdz do rozdziatu "Transmitery" lub instrukcji obstugi transmitera.

Urzadzenie jest zasilane trzema bateriami 1,5 V typu AA / R0O6 / Mignon. Aby wymieni¢ baterie
postepuj nastepujgco:

1. Wtéz palec lub inny solidny obiekt do przestrzeni w dole komory baterii i podnie$ pokrywe.

2. W6z baterie zwracajgc uwage na prawidtowg polaryzacje.
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3. Zamknij pokrywe komory baterii.

k.omora Gniazdo
baterii baterii

5 \
i

PIERWSZE URUCHOMIENIE:
Gdy KlimaLogg Pro jest zasilony zabrzmi krotki dzwiek a wszystkie segmenty ekranu LCD sie zapala.

KlimaLogg pokazuje aktualng temperature i wilgotnos¢. W polu tekstowym wyswietlony jest napis
"INDOOR" a zamiast daty i godziny wyswietla sie 00:00:00 oraz 01.01.10 (urzagdzenie bedzie
odmierzato czas od wysSwietlonego do momentu synchronizacji z sygnatem DCF lub recznego
ustawienia daty i godziny).

Po uruchomieniu KlimaLogg Pro poszukuje on transmiteréw przez okres 3 minut. Po wymianie
baterii, transmitery wyszukane wczesniej sg ponownie przypisywane do wczesniejszych kanatow.
Zewnetrze transmitery wczesniej nie przypisane sg przypisywane automatycznie do wolnych
kanatow.

SYGNAL RADIOWY DCF

Gdy KlimaLogg Pro wyszuka zewnetrzne transmitery rozpoczyna poszukiwanie sygnatu DCF
(niemiecki sygnat radiowy synchronizujgcy date i godzine), a ikona odbierania sygnatu DCF zaczyna
mrugac. Po ok. 5 - 10 minut sygnat powinien zosta¢ odczytany, aktualna data i godzina wyswietlone a
ikona odbioru sygnatu DCF bedzie stale zapalona.

Jesli zegar nie moze wykryc¢ sygnatu DCF (np. w zwigzku z zaktéceniami, brakiem dostepnosci
itp.) ustawienie moze by¢ wprowadzone recznie.

Urzadzenie bedzie wtedy dziatato jak normalny zegar kwarcowy (zob. Podstawowe
ustawienia/Data i godzina).

Zegar synchronizuje sygnat DCF o0 2:00i 3:00 rano.
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Jak tylko zegar odczyta sygnat DCF, recznie ustawiony czas zostanie nadpisany przez czas z
DCF.

Zwroc¢ uwage, ze podczas odbierania sygnatu DCF urzgdzenie nie ma mozliwosci komunikacji
z transceiverem USB (jesli komunikacja jest aktywna, zostanie chwilowo przerwana).

Uwaga dotyczgca sygnatu DCF:

Sygnat jest stablilizowany za pomocg cezowego zegara atomowego znajdujgcego sie w laboratoriach
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Brunszwiku. Nadajnik w Mainflingen nadaje z moca
50 kW, dzieki czemu zasieg sygnatu rozcigga sie w promieniu do 2000 km od nadajnika i obejmuje
swoim zasiegiem Europe Zachodnig i Srodkowg. Nadawany w paémie fal dtugich na czestotliwosci
77,5 kHz z miejscowosci Mainflingen, okoto 25 km na potudniowy wschéd od Frankfurtu nad Menem
w Niemczech. Logger otrzymuje sygnat DCF i dekoduje go, aby wyswietla¢ precyzyjny czas letni oraz
zimowy.

Zalecany dystans pomiedzy urzgdzeniem a zrédtem zaktdcenia jak monitor, komputer, telewizor,
wynosi 1,5 do 2 metréw.

W pomieszczeniach z zelbetem (piwnice, Sciany nosne budowli) sygnat jest naturalnie stabszy. W
ekstremalnych przypadkach nalezy ustawi¢ urzgdzenie blisko okna i/lub skierowac jego front w
strone transmitera we Frankfurcie.

W nocy zaktécenia atmosferyczne sg zwykle mniejsze niz w ciggu dnia, co w wiekszosci przypadkow
umozliwia odbioér sygnatu DCF.

WYSWIETLACZ LCD:
Wyswietlacz LCD jest podzielony na 7 sekgji.
Potozenie kazdej z sekcji moze by¢ odnalezione na rysunku.

Wyswietlanie kanatu

Wyswietlanie tekstu

Wskazanie wilgotnosci

Wskazanie temperatury

Wskazanie pamieci

Pasek narzedzi (Toolbar)

Wyswietlanie kanatu -Wskazanie transmiteréw, ktére
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sg zapamietane, status informacji, aktualnie wybrany kanat

Wyswietlanie tekstu - Wskazanie nazwy kanatu (lub numeru seryjnego) lub wskazéwek

Wskazanie wilgotnosci

Wskazanie temperatury

Wskazanie pamieci - Wskazanie interwatu rejestracji i wyswietlanie zestawu danych, ktéry jeszcze nie
zostat odczytany, w %.

Pasek narzedzi (Toolbar) - symbol DCF, alarm dZzwiekowy, Alarm wi/wyt, USB, Historia (HIST) i tryb
uczenia -symbol (LRN).

PRZYCISKI:

Logger jest wyposazony w 7 przyciskow funkcyjnych:
UsSB

History [ Delate Minus  Plus O [ haw Min.

FUNKCJE PRZYCISKOW W TRYBIE NORMALNEGO WYSWIETLANIA:
Histry/Delete Przejscie do trybu historii zapisanych zestawoéw danych

USB (pojedyncze wcisniecie)
rozpoczecie komunikacji ze znanym transceiverem USB
(wcisniecie i przytrzymanie na 3 sekundy)
Synchronizacja z transceiverem USB

SET (pojedyncze wcisniecie)
przejscie do trybu ustawien transmitera (tryb uczenia).
Kolejne wcisniecie przenosi do ustawienia interwatu zapisywania

(wcisniecie i przytrzymanie na 3 sekundy)
przejscie do podstawowych ustawien loggera

Alarm (pojedyncze wcisniecie)
dezaktywacja alarmu, gdy zostat uruchomiony
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(wcisniecie i przytrzymanie na 3 sekundy)
przejscie do trybu ustawien alarmu dla aktywnego kanatu

OK/ Max.Min. Przywotuje wartosci maksymalne i minimalne oraz aktualng temperature
punktu rosy wybranego kanatu

Plus Przewijanie w gére dostepnych kanatow
Minus Przewijanie w d6t dostepnych kanatéw
USTAWIENIA PODSTAWOWE:

W trybie normalnego dziatania wcisnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby wejs¢ w tryb
ustawien i uzyska¢ dostep no nastepujacych funkgji:

- Kontrast LCD

- Strefa czasowa

- Sygnat alarmowy WHWyt

- Sterowany radiowo czas i data W/ Wyt

- 12/ 24-godzinny format czasu

- Reczne ustawienie czasu

- Reczne ustawienie daty

- Gtéwny reset

Po wcisnieciu i przytrzymaniu przycisku SET na 3 sekundy, jeste$ automatycznie przeprowadzany
przez konfiguracje ustawien. Pierwsza opcjg jest kontrast wyswietlacza. Wcisniecie przycisku SET
ponownie powoduje przetgczenie sie na kolejne ustawienie.

Jesli przez 20 sekund nie zostanie wcisSniety zaden przycisk, KlimaLogg Pro automatycznie przetgcza
sie w tryb normalnego dziatania. W kazdym momencie mozesz powrocic¢ do trybu normalnego
dziatania wciskajac przycisk "HIST/DEL", "USB" lub "ALM".

Uwaqa:

Zmiany wprowadzone w trybie ustawien nie wymagajq Zadnych dodatkowych potwierdzeri i sq
automatycznie zapisywane w momencie przejscia do kolejnej opgji.

Jesli wcisniesz i przytrzymasz przycisk "+" lub "-" zostaniesz szybko przeprowadzony przez mozliwe
wartosci ustawien (czas, data, strefa czasowa,.
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Kontrast LCD:

W polu tekstowym pojawia sie napis "CONTRAST" a domysIna wartos¢ "5" zaczyna mrugad. Za
pomocg przyciskow "+" lub "-" mozesz przetgczac sie pomiedzy wartosciami z zakresu od 0 do 7.

Strefa czasowa:

W polu tekstowym pojawia sie napis "TIMEZONE" a domyslna wartos¢ "0" zaczyna mrugac. Za
pomocg przyciskow "+" lub "-" mozesz ustawi¢ odchylenie strefy czasowej (od -12 do +12 godzin).

Sygnat alarmowy W/ Wyt:

W polu tekstowym pojawia sie napis "ALERTSOUND" a domysIina wartos¢ "ON" zaczyna mrugac. Za
pomocg przyciskow "+" lub "-" mozesz modyfikowac ustawienie (wytgczy¢ - OFF lub wigczy¢ -ON)
alarmu. Jesli sygnat alarmu jest wtgczony, symbol alarmu pojawi sie w pasku narzedzi (dzwonek). Gdy
sygnat alarmu jest wytgczony, dzwonek nie jest wysSwietlany.

Uwaqa:

Ustawienie to dotyczy wytqcznie sygnalizacji dZzwiekowej alarmu. Ustawione alarmy nadal sq
zarejestrowane. Sq takze wyswietlane na ekranie. Modyfikowane jest wytqcznie ustawienie
sygnalizacji dZwiekowej alarmu.

Odbieranie sygnatu radiowego DCF Wt/ Wyt

W polu tekstowym pojawia sie napis "DCF" a domysina wartos¢ "ON" zaczyna mruga¢. Za pomoca
przyciskéw "+" lub "-" mozesz modyfikowac ustawienie (wytgczy¢ - OFF lub witgczy¢ -ON) DCF.

12/24 godzinny format czasu:

W polu tekstowym pojawia sie napis "TIMEFORMAT" a domysIna warto$¢ "24h" zaczyna mrugac. Na
ekranie pokazana tez zostanie aktualna wartos¢ czasu. Za pomocg przyciskéw "+" lub "-" mozesz
przetgcza¢ pomiedzy formatem 12hr i 24 hr. Jesli wybierzesz opcje 12 hr, na wyswietlaczu dodatkowo
pojawi sie informacja o porze dnia AM lub PM.

Reczne ustawienie czasu:

W polu tekstowym pojawia sie napis "TIME SET" a cyfry godzin zaczynajg mrugac. Korzystajac z
przyciskéw "+" oraz "-" mozesz ustawi¢ wartos¢ godzin. Wcisnij przycisk SET ponownie i analogicznie
ustaw wartos¢ minut.

Reczne ustawienie daty:

W polu tekstowym pojawia sie napis "DATE SET" a wartos$¢ roku zaczyna mrugac. Korzystajac z
przyciskéw "+" oraz "-" mozesz ustawic rok. Wcisnij przycisk SET ponownie, warto$¢ miesigca zaczyna
mrugac. Korzystajgc z przyciskéw "+" oraz "-" mozesz ustawi¢ miesigc. Wcisnij przycisk SET ponownie,
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wartos¢ dnia miesigca zaczyna mrugac. Korzystajgc z przyciskow "+" oraz "-" mozesz ustawic dzien
miesigca.

Gtéwny reset (przywrécenie ustawien fabrycznych):

W polu tekstowym pojawia sie napis "MAIN RESET". Jesli wciSniesz i przytrzymasz na 3 sekundy
przycisk "OK/Max.Min." KlimaLogg Pro usunie wszystkie ustawienia i zapisane dane. Zostanie w ten
sposéb przywrécony do ustawien fabrycznych. Po wcisnieciu i przytrzymaniu przycisku
"OK/Max.Min." przez 3 sekundy postep resetu jest pokazany w % na wskazaniu pamieci. KlimaLogg
Pro automatycznie zrestartuje sie po wykonaniu resetu.

Uwaqa:

Pamietaj, Ze poprzez gtéwny reset usuwane sq takze wszystkie zapisane dane. Jesli jest to konieczne,
upewnij sie, ze urzqdzenie nie ma zapisanych waznych danych, ktdre nie zostaly przeniesione na PC.

Jesli urzgdzenie nie funkcjonuje prawidtowo, zalecane jest sprawdzenie baterii a nastepnie
zrestartowanie urzgdzenia. Dopiero, gdy to nie pomoze, nalezy zastosowac gtéwny reset.

TRANSMITERY:

Jesli uzywasz loggera z dodatkowymi transmiterami, ktore zostaty przypisane do niego
podczas pierwszego uruchomienia lub za pomocg trybu uczenia, zobaczysz numer przy
wskazniku kanatéw dla kazdego przypisanego kanatu.

Po wtozeniu baterii do transmitera zaczyna on automatycznie przesyta¢ wartosci
zewnetrznych pomiaréw.

Po prawidtowym uruchomieniu transmitera ostroznie zamknij jego komore baterii.

W trybie normalnego dziatania i w trybie historii mozesz przetgczac sie pomiedzy kanatami
korzystajgc z przyciskdéw "+" oraz "-". Nad aktywnym kanatem wyswietli sie tréjkat a aktualne
wartosci pomiaru sg wyswietlone na wskazaniu wilgotnosci i temperatury.

Kompatybilne zewnetrzne transmitery (30.3180.IT oraz 30.3181.IT) posiadajg swoje
predefiniowane numery seryjne (4 znakowe, alfanumeryczne). Ten numer seryjny jest
nadrukowany na transmiterze a takze na krotko wyswietlany w polu tekstowym transmitera
podczas uruchomienia. Tenze numer seryjny jest wyswietlany w polu tekstowym Loggera
(gdy kanat transmitera zostat wybrany jako aktywny). Oprogramowanie PC pozwala na
przypisanie indywidualnej nazwy dla kazdego kanatu (za wyjgtkiem pomiaréw
przeprowadzanych przez Logger. Dla nich w polu tekstowym zawsze pojawiac sie bedzie
"INDOOR").

Uwaqa:

Jesli nie jestes pewien, ktory transmiter jest przypisany ktéremu kanatowi, mozesz wywotac tq
informacje w trybie uczenia. W trybie uczenia numer seryjny wprowadzonego urzqdzenia jest
zawsze wyswietlony przy odpowiadajgcym mu kanale.
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Na wskazniku kanatéw pokazywana jest informacja o statusie dla kazdego transmitera. Jest to stupek
wyswietlany pod kazdym z numerdw kanatow. Jesli stupek mruga, oznacza to, ze baterie w
odpowiadajgcym kanatowi transmiterze sg bliskie wyczerpaniu i powinny zosta¢ wymienione (w
takim wypadku w miejscu wysSwietlania temperatury na Loggerze pojawi sie tez napis "TX", gdy
aktywny bedzie kanat transmitera z wyczerpanymi bateriami). Jesli stupek jest wyswietlony ciggle,
oznacza to przerwane potgczenie radiowe z transmiterem.

Uwaqa:

Po zmianie baterii w transmiterze rekomendujemy aktywowanie trybu uczenia i wyszukanie
transmitera przez logger, aby jak najszybciej wznowic potgczenie radiowe pomiedzy elementami.
Transmiter moze bys ustawiony w tryb odbioru komunikacji na potrzeby nawigzania potgczenia
jedynie 3 godziny po uruchomieniu. Po tym okresie czasu transmiter wytqcznie wysyta aktualny
pomiar i nie moze juz by¢ przypisany do urzqdzenia.

TRYB UCZENIA:

Tryb uczenia pozwala na reczne uruchomienie wyszukiwania transmiteréw. Mozliwe jest
indywidualne ustawienie kazdego transmitera na dany kanat. Co wiecej, transmiter juz przypisany
moze zostac usuniety.

Wcisnij przycisk SET aby przejs¢ do trybu ustawien.

Na wyswietlaczu pokazuje sie "CH1-8" oraz "LRN".

Numer kanatu zaczyna mrugac.

Jesli do kanatu przypisany jest juz transmiter, nad numerem wyswietla sie trojkat.

Wyszukiwanie kanatéw

Wcisnij przycisk Ok/Max.Min. aby rozpoczg¢ wyszukiwanie kanatow.

Na wysSwietlaczu pojawi sie napis "LEARNING" razem z czarnym stupkiem.

KlimaLogg Pro poszukuje sygnatow transmiterdéw przez 3 minuty.

Jesli sygnat transmitera zostanie wykryty, stupek pod odpowiednim numerem zostanie
zgaszony.

Transmitery wczesniej przypisane zostajg a nowe wykryte transmitery zostajg przypisane do
wolnych kanatow.

Przypisywanie transmitera do konkretnego kanatu

Wcisnij "+" lub "-" gdy na wyswietlaczu pojawia sie CH1-8.

Teraz mozesz wybra¢ dowolny kanat

Wybrany kanat zaczyna mrugac.

Po wybraniu odpowiedniego kanatu CH x pojawia sie na wyswietlaczu.
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---- pojawia sie na wyswietlaczu, jesli zaden transmiter nie zostat znaleziony, lub gdy numer
seryjny transmitera wykrytego jest juz przypisany do tego kanatu.

Wcisnij przycisk OK/Max.Min. aby rozpoczg¢ poszukiwanie transmitera dla tego kanatu.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis "LEARNING" razem z czarnym stupkiem.

KlimaLogg Pro poszukuje sygnatéw transmiteréw przez 3 minuty.

Usuwanie transmitera:

Wcisnij przycisk HIST/DEL, gdy na wyswietlaczu pokazane jest CH1-8.
Wszystkie przypisane transmitery zostang usuniete.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis "DELETED".

Mozesz tez usungc pojedynczy transmiter korzystajgc z przycisku HIST/DEL.

USTAWIENIE INTERWALU ZAPISU:

Wcisnij przycisk SET dwukrotnie.

Na wyswietlaczu pojawia sie napis "INTERVAL".

Wskazanie interwatu zapisu zaczyna mrugac¢ obok symbolu REC.

Domysliny interwat 0:15 HR:MIN oznacza 15 minut.

Korzystajac z przyciskdéw "+" oraz "-" mozesz wybrac wartos¢ z nastepujgcych:

1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 hr, 2 hrs, 3 hrs, oraz 6 hrs.
Uwaqa:

Funkcja pozwala na ustalenie interwatu, w ktorym KlimaLogg Pro zapisuje zestawy danych.
KlimaLogg Pro automatycznie tworzy zestaw danych w odpowiednim interwale. Rekord danych to
zapis wszystkich wartosci temperatur i wilgotnosci dla wszystkich kanatow wraz z aktualng datg i

godzing. Zapisane zestawy danych mogq byc przeglgdane w trybie historii lub przeniesione na
komputer PC korzystajqc z transceivera USB.

Wartosci maksymalne/minimalne i aktualna temperatura punktu rosy wybranego kanatu:

W trybie normalnego dziatania wcisnij przycisk OK/MAX/MIN.
Na wyswietlaczu pokazany jest napis MAX wraz z najwyzszg zarejestrowang wartoscia
wilgotnosci.
Wcisnij przycisk ponownie.
Na wyswietlaczu pokazana jest najwyzsza zarejestrowana temperatura.
Wcisnij przycisk OK/MAX/MIN po raz kolejny.
Na wyswietlaczu pokazany jest napis MIN wraz z najnizszg zarejestrowang wartoscig
wilgotnosci.
Wcisnij przycisk ponownie.
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Na wyswietlaczu pokazana jest najnizsza zarejestrowana temperatura.

Wcisnij przycisk ponownie.

Na wyswietlaczu pokazany jest napis DEW.

Wyswietlona zostaje aktualna temperatura punktu rosy.

Data i godzina odpowiadajgca pomiarowi rowniez jest wyswietlana.

Odpowiadajgcy numer kanatu jest wyswietlony na wskazniku kanatéw wraz z odpowiednim
numerem seryjnym lub nadang nazwg transmitera.

Aby wyczysci¢ zapisane warto$ci maksymalne i minimalne wcisnij przycisk OK/MAX/MIN na
trzy sekundy (bedgc w dowolnym trybie).

Wyswietlacz pokazuje aktualng temperature i wilgotnos¢ wszystkich kanatow.

Uwaqa:

Wartosci Max/Min nie sq osobno zapisywane w zestawie danych. W oprogramowaniu PC
wyswietlana jest wytqcznie aktualna maksymalna lub minimalna wartosc.

TRYB USTAWIENIA ALARMU:

Wcisnij i przytrzymaj przycisk ALM na 3 sekundy.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis HIGH AL RH dla wybranego kanatu.

Mruga alarm dla gérnej wartosci wilgotnosci.

Korzystajgc z przycisku ALM mozesz wybrac jeden z mozliwych alarmow:

- Alarm wysokiej wilgotnosci ("HIGH AL RH", domysine 70%)

- Alarm niskiej wilgotnosci ("LOW AL RH", domysInie 20%)

- Alarm wysokiej temperatury ("HIGH AL °C", domysinie 40°C)

- Alarm niskiej temperatury ("LOW AL °C ", domyslInie 0°C)

Wartos$¢ wywotujgcg alarm mozna zmieni¢ wciskajgc przycisk "+" lub "-".

Aby aktywowac alarm nalezy podczas wysSwietlania odpowiedniego alarmu i wartosci
wywotujgcej wcisngc przycisk "OK/MAX.MIN."

Jesli alarm jest aktywowany, symbol alarmu wt/wyt jest wySwietlony na pasku narzedzi jako
aktywny (nie przekreslony).

Jesli alarm nie jest aktywowany, symbol alarmu wt/wyt jest wySwietlony na pasku narzedzi
jako nieaktywny (przekreslony).

Wcisnij i przytrzymaj przycisk "+" lub "-" w trybie ustawien aby przej$¢ w tryb szybkiego
przetgczania.

Aby przejs¢ do trybu normalnego dziatania wcisnij ponownie przycisk ALM lub nie wciskaj
zadnego przycisku przez ok. 20 sekund.

Funkcja alarmu:

W razie alarmu, symbol ALARM (nad datg) i odpowiadajgcy alarmowi kanat zaczynajg
mrugac. Mruga tez symbol "Hi" lub "Lo", gdy wyswietlony jest kanat, ktéry spowodowat
alarm.
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Jesli dzwiek alarmowy jest aktywny symbol dzwonka mruga a przez 2 minuty emitowany
bedzie alarmowy sygnat dzwiekowy.

Wcisnij przycisk ALM aby zatrzymac dzwiek alarmu.

Symbole ALARM oraz "Hi" lub "Lo" bedg mrugac¢ do momentu, az wartos¢ alarmowa nie
powrdéci do wartosci prawidtowych, lub alarm nie zostanie wytgczony w ustawieniach.

Uwaqa:

Jesli jakikolwiek limit alarmowy jest przekroczony (niezaleznie od tego ktéry i na ktorym kanale), w
trybie normalnego dziatania wyswietlony jest napis "ALARM" (w miejscu wyswietlania daty i godziny).

Sygnalizacja dZzwiekowa alarmu moze by¢ wytgczona, w razie potrzeby, w ustawieniach
podstawowych KlimaLogg Pro.

Mozesz uzy¢ transceivera USB i oprogramowania USB, aby w prosty sposéb zdefiniowac wszystkie
alarmy, a nastepnie przeniesc je do KlimaLogg Pro.

FUNKCJA ZESTAWU DANYCH WYDARZENIA ALARMOWEGO:

Jesli alarm jest uruchomiony, KlimaLogg Pro automatycznie tworzy specjalny zestaw danych
wydarzenia alarmowego.

Tak jak normalny zestaw danych, ten rekord zawiera zrzut wszystkich temperatur i
wilgotnosci ze wszystkich kanatéw wraz z aktualng datg i godzing.
Dodatkowo zaznacza on kanat oraz wartos¢, ktéra wigczyta alarm.

Zestaw danych alarmowych jest zapisywany dodatkowo razem z normalnymi zestawami
danych i jest automatycznie wypisywany w historii normalnych zestawéw danych.

Uwaqa:

Zestaw danych alarmowych moze by¢ wyswietlany w trybie historii KlimaLogq Pro lub za pomocq
oprogramowania PC.

TRYB HISTORII:

Masz mozliwos¢ przegladania zestawdw danych oraz zestawdéw danych alarmowych z poziomu
KlimaLogg Pro.

Wcisnij przycisk HIST/DEL w trybie normalnego dziatania.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis "HIST".
Wskaznik pamieci jest ukryty.

Wyswietlana jest warto$¢ najnowszego zestawu danych wraz z datg i godzing zapisania
danych.

Aby przemieszczac sie po trybie historii korzystaj z nastepujgcych przyciskéw:
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"HIST/DEL" nastepny/starszy rekord

"OK/ MAX.MIN." poprzedni/mtodszy rekord

"Minus" Zmiana kanatu wybranego zestawu danych (przejscie w lewo)
"Plus" Zmiana kanatu wybranego zestawu danych (przejscie w prawo)
"ALM" odseparowanie zestawdw danych alarmowych

"SET" Powrdét do trybu normalnego dziatania

Aby przejs¢ do najnowszego zestawu danych alarmowych nalezy wcisngé¢ ALM w trybie
historii.

Kanat oraz warto$¢ mierzona, ktore wigczyty alarm wraz z informacjg Hi lub Lo sg takze
pokazywane.

Za pomocg przyciskéw "HIST/DEL" oraz "OK/MAX.MIN." mozesz przemieszczac sie po
réznych zestawach danych alarmowych (jesli takowe sg dostepne).

Jesli ponownie wecisniesz przycisk "ALM" powrdcisz do najnowszego zapisanego zestawu
danych alarmowych w trybie historii.

Wcisnij i przytrzymaj przycisk "HIST/DEL" lub "OK/MAX.MIN." aby przyspieszy¢ przewijanie
po zestawach danych (krok 50).

Aby ponownie przej$¢ do trybu normalnego dziatania wcisnij przycisk SET w trybie historii,
lub nie wciskaj zadnego przycisku przez okres ok. 2 minut.

POLACZENIE Z PC:
Uwagqa:

Niezbedne oprogramowanie PC moze byc pobrane za darmo ze strony gtéwnej firmy RFA
(www.tfa-dostmann.de).

KlimaLogg Pro moze zapisa¢ do 50000 zestawdw danych a nastepnie przestac je do komputera PC za
pomocg transceivera USB (30.3175).

Urzadzenie wykorzystuje model pierscieniowy pamieci. Oznacza to, ze gdy wszystkie mozliwe rekordy
zostang zapisane, najstarszy z nich zostanie nadpisany nowym zestawem danych. Na wskazniku
pamieci logger wyswietla ilo$¢ zestawdw danych nie przeniesionych jeszcze do komputera PC (w
procentach).
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Synchronizacja:

KlimaLogg Pro posiada przycisk USB. Gdy oprogramowanie PC wymaga, aby rozpoczeta sie
synchronizacja wcisnij i przytrzymaj przycisk USB przez ok 3 sekundy do momentu ustyszenia
krotkiego dzwieku. Na wysSwietlaczu zacznie mruga¢ symbol USB. Synchronizacja musi nastepnie
zostac potwierdzona w oprogramowaniu PC.

Jesli synchronizacja sie powiodta, kolejny krétki dzwiek poinformuje o tym, a symbol USB na loggerze
bedzie zapalony na state. KlimaLogg Pro rozpocznie przenoszenie danych do komputera PC.

Rozpoczecie potaczenia:

Synchronizacja jest wymagana tylko raz, aby przypisa¢ logger do oprogramowania. Aby rozpoczg¢
potaczenie za kazdym kolejnym razem, wystarczy wcisng¢ przycisk USB. KlimaLogg Pro usituje
wowczas ustanowic potgczenie przez ok. 5 sekund i wyswietla zadanie otrzymane z oprogramowania
na wyswietlaczu tekstowym.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat oprogramowania PC, zalecamy skorzystanie z instrukgcji
oprogramowania (dostepnej jako plik PDF w folderze instalacji oprogramowania) lub z pomocy
dostepnej w oprogramowaniu.

Uwaqa:

Zestawy danych sq przesytane do komputera PC za pomocq transceivera USB ze Sredniq predkoscig 20
zestawow danych na sekunde. W ekstremalnych przypadkach przestanie catosci dancyh moze zajgc
ok. 45 minut (w przypadku wysytania catej pamieci).

Podczas odbioru danych DCF nie jest mozZliwa komunikacja urzqdzenia z transceiverem USB. Jesli
odbywata sie wczesniej, zostanie ona przerwana. Po zakoriczeniu odbierania sygnatu DCF,
komunikacja jest wznawiana.

WY)SCIE SPRZETOWE:

KlimaLogg Pro posiada sprzetowe wyjscie.

Wyjscie wyposazone jest w dwa wyjscia przetgczajgce, ktdre wyzwalane sg alarmem na kanale 1.
Punkt przetgczenia 1, aktywny, gdy temperatura lub wilgotnos¢ sg zbyt wysokie na kanale 1.
Punkt przetgczenia 2, aktywny, gdy temperatura lub wilgotnos¢ sg zbyt niskie na kanale 1.

Punkt przetgczenia jest aktywny tak dtugo jak dtugo alarm jest uruchomiony i wytgcza sie w
momencie, gdy wartos¢ alarmowa powrdci do prawidtowego zakresu.

Wyscie sprzetowe posiada gniazdo Jack 3,5 mm. Rysunek przedstawia jego konfiguracje:
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Dane techniczne:
Maksymalne napiecie przetgczenia: 24V DC

Maksymalny prad przetgczenia: 400 mA

Alarm stanu wysokiego o) Jack
(punkt przetaczenia 1)

4
|:-t||'_| RH] - =
g & ('

Alarm stanu niskiego
(punkt przetaczenia 2)

PO| EL E)U

C= punkt przetgczenia 1, alarm stanu wysokiego
B= punkt przetgczenia 2, alarm stanu niskiego
A= uziemienie
Uwaga:
Stosuj sie do danych technicznych

Upewnij sie, ze podczas podtgczania wtyczki zewnetrznego urzqdzenia jednosta nie jest zasilana.
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Nie odpowiadamy za uszkodzenia KlimaLogg Pro zwigzane z nieprawidtowym uzyciem wyjscia
sprzetowego. Nie odpowiadamy za uszkodzenia urzgdzen podtqczonych do KlimaLogg Pro

DIAGNOSTYKA T USUWANIE USTEREK:

Jesli wystgpia jakie$ problemy, rekomendujemy przeczytanie odpowiedniej czesSci instrukcji, aby
zapoznac sie z doktadng funkcjonalnoscig i zasadg dziatania urzadzenia.

Logger:
Gdy logger dziata wadliwe, sprawdz stan baterii i ponownie wigcz urzadzenie.
Wyciagnij baterie na kilka minut z urzgdzenia a nastepnie wtdz je ponownie.

Nie korzystaj z akumulatorkéw. Dla prawidtowego funkcjonowania nalezy korzystac z baterii 1,5 V.

Problemy z transmisjg radiowa:

Problemy z transmisjg radiowg moga wystapi¢ pomiedzy KlimaLogg Pro a transceiverem USB lub
pomiedzy KlimaLogg Pro a transmiterami. Zwykle jest to spowodowane lokalnymi warunkami
wptywajgcymi na sygnat radiowy.

Maksymalny zasieg transmisji pomiedzy KlimaLogg Pro a transmiterami to 100 m, natomiast w
przypadku transceivera USB warto$c¢ ta to 10 m (w linii prostej, bez przeszkéd na drodze) W praktyce
zasieg ten jest czesto mniejszy z powodu przeszkdd i lokalnych zaktécen.

Warunki wptywajgce na transmisje radiowg:

Baterie:
Stabe lub wadliwe baterie mogg znaczgca zmniejszyc¢ zasieg transmisji radiowe;j.
Widoczne przeszkody:

Kazda widoczna przeszkoda ma negatywny wptyw na zasieg transmisji zaleznie od jej grubosci,
struktury, materiatu i wtasciwosci. Duze metalowe i stalowe powierzchnie powinny by¢ usuwane z
linii komunikacji (wtgcznie z metalowymi ramami okien).

Niewidoczne przeszkody:

Najczestszym problemem sg interferencje zwigzane z czynnikami elektronicznymi. W niektérych
przypadkach aby unikng¢ zaktocen elektromagnetycznych nalezy stosowac odstep innych urzgdzen
elektrycznych od KlimaLogg Pro (1-2 m). Kazde urzgdzenie bezprzewodowe pracujgce na tej samej
czestotliwosci co KlimaLogg Pro wptywa na transmisje radiowg urzgdzenia.
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Gdy nastgpi utrata sygnatu radiowego skorzystaj z instrukcji aby dowiedziec sie jak wznowic
potaczenie. Jesli potgczenie nie moze by¢ wznowione lub jest ciggle przerywane, sprawdz czy
urzadzenia nie znajdujg sie w poblizu innych urzgdzen tworzacych zaktécenia. Sprawdz
funkcjonalnos$¢ KlimaLogg Pro, gdy transmitery i transceiver sg ustawione obok loggera. Jesli
wowczas urzgdzenie dziata prawidtowo, nalezy zmienic lokalizacje urzagdzen aby poprawic ich
komunikacje.

POZYCJONOWANIE LOGGERA

KlimaLogg Pro moze by¢ umieszczony na stole lub zamocowany do $ciany. Zanim zamocujesz
urzadzenie do $ciany upewnij sie, ze komunikacja z transmiterami odbywa sie prawidtowo.

[ 1. Przykre¢ odpowiedni wkret (brak w zakresie dostawy) do Sciany i upewnij sie,
e ze jego teb jest oddalony od Sciany o ok. 5 mm.

- 2. Zt6z podstawke loggera i powies$ go na wkrecie korzystajac z otworu na tylnej
' Sciance. upewnij sie, ze urzadzenie jest solidnie zamocowane zanim je puscisz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czys$c¢ urzadzenie i transmitery miekkg wilgotng szmatkga. Nie uzywaj detergentéw ani
srodkow czyszczgcych. Chron przed wilgocia.

Jesli nie korzystasz z urzgdzenia przez diuzszy okres czasu wyciggnij z niego baterie.
Przechowuj urzgdzenie w suchym miejscu.
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