Instrukcja obstugi WS 9175

Funkcje:

. Reczne ustawianie czasu.

. Temperatura w stopniach °C lub °F.

. Wyswietlacz czasu 12/24.

. Wyswietlanie temperatury wewnetrznej/zewnetrznej i

MIN/MAKS temperatury wewnetrznej/zewngtrznej
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1 Ikona PM/AM

3 Temperatura wewnetrzna
5 Przycisk In/Out

7 Przycisk Mem/+

9 Otwoér do montazu
$ciennego

11 Podstawka

2 Godzina

4 Ikona sygnatu RC

6 Przycisk ustawiania °C/°F
8 Temperatura zewngtrzna

10 Komora baterii

Bezprzewodowy czujnik zdalny (przekaznik)

. Czestotliwos¢ przekaznika: 433,92 MHz.

. Zakres transmisji do 30 m (100 stop).
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. Do przekaznika wtozy¢ 2 baterie AA, przestrzegajac przy

tym prawidtowej biegunowosci.

Rozpoczecie dziatania:

. Otworzy¢ komore baterii z tytu zdalnego czujnika
zewnetrznego i wiozy¢ 2 baterie AA. Nalezy przy tym
przestrzega¢ prawidtowej biegunowosci. Zamkna¢
komore baterii

. Otworzy¢ komore baterii z tylu stacji bazowej i wlozy¢ 2
baterie AAA. Nalezy przy tym przestrzega¢ prawidtowej
biegunowosci. Zamkngé komore baterii.

. Po wiozeniu baterii, na 3 sekundy zapalajg sig¢ wszystkie
ikony na wyswietlaczu LCD.

. Stacja bazowa rozpocznie teraz tgczenie sig z czujnikiem
zewnetrznym. Niniejsze dziatanie trwa okoto 3 minuty i

jest wyswietlane poprzez miganie symbolu odbiorczej
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anteny radiowej w obszarze wy$wietlacza ,OUTDOOR”

na odbiorniku.

Reczne ustawianie czasu:

Nacisna¢ przycisk ,,SET” przez okoto 3 sekundy, aby
zatwierdzi¢ swoje ustawienie, wyswietlacz trybu godziny
12/24 zaczyna miga¢. Nacisng¢ przycisk ,,+”, aby
ustawi¢ odpowiedni tryb godziny 12/24.

Nacisna¢ przycisk ,,SET”, aby potwierdzi¢ swoje
ustawienie, wyswietlacz godziny zaczyna migac.
Nacisng¢ przycisk ,,+”, aby ustawi¢ odpowiednig
godzing.

Ponownie nacisng¢ przycisk ,,SET”, aby zatwierdzi¢
swoje ustawienie, wyswietlacz minut zaczyna migac.
Nacisna¢ przycisk ,,+”, aby ustawi¢ odpowiednie minuty.
Ponownie nacisna¢ przycisk ,,SET”, aby zatwierdzi¢
swoje ustawienie i zakonczy¢ procedure ustawiania, a

nastepnie przej$¢ na tryb wyswietlania czasu.
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Uwaga:
. Jesli przez 30 sekund nie zostanie nacisniety zaden

przycisk, zegar przetgczy sie automatycznie z trybu

ustawiania na tryb wys lia czasu.
Wyswietlanie temperatury °C/°F:
. Temperatura wy$wietla si¢ w stopniach °C lub °F.

Nacisna¢ przycisk ,,°C/°F”, aby przetgczy¢ miedzy

indywidualnymi jednostkami miary.

Wy éwiotlanie P N ) I

Wy ) Sy 2j temperatury:

. W celu przetgczania maksymalnej wartosci temperatury
wewnatrz/na zewnatrz nalezy nacisng¢ przycisk ,,MEM”.

. Jeden raz, aby wyswietli¢ maksymalne wartosci
temperatury wewnatrz/na zewnatrz.

. Dwa razy, aby wyswietli¢ minimalne wartosci temperatury
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wewnatrz/na zewnatrz.

. Trzy razy, aby powréci¢ do biezgcych wartosci
temperatury.
. Aby zresetowa¢ maksymalng i minimalng temperature,

nacisng¢ i przytrzymac przycisk ,,MEM” przez okoto 3
sekundy. Zresetuje to wszystkie zapisane minimalne i

maksymalne dane do wys$wietlanych obecnie wartosci.

Wyswietlanie temperatury gtrz/na gtrz:
. Nacisnij przycisk "IN / OUT", aby wyswietli¢ na
wyswietlaczu pozycje temperatury wewnetrznej i

zewnetrznej.

Niniejszym Technotrade o$wiadcza, ze WS9175 jest zgodny z
zasadniczymi  wymogami oraz pozostatymi stosownymi

ROHS

postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU

2011/65/EC.Kopig petnej deklaracji zgodnosci mozna pobraé
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pod adresem: www.technoline.de/doc/4029665091754

Specyfikacje:
Termometr:
Zakresy pomiarowe wewnatrz: 0°C (32°F) — 50°C (122°F)
Zakresy pomiarowe na zewnatrz: -39,9°C (-39,8°F) — 59,9°C
(139,8°F)
Bateria:2 baterie AAA/LRO3 Micro do stacji bazowej

2 baterie AA/LR06 Mignon do czujnika zewnetrznego.
Czestotliwo$¢ nadawcza: 433 MHz

Maksymalna moc nadawcza: 8 dBm

Wptyw srodowiska na odbior

Podobnie jak w przypadku wszystkich urzadzen
bezprzewodowych odbidr stacji moze by¢ zaktécony
nastepujgcymi czynnikami:

. duza odlegto$¢ przekazu;

. usytuowanie pomiedzy wysokimi budynkami;
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. usytuowanie wewnatrz betonowych budynkéw;

. znajdujgce sie w poblizu urzadzenia elektryczne
(komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe;

. usytuowanie w poruszajgcych sig pojazdach.

Stacje najlepiej jest ustawi¢ w miejscu, gdzie uzyska ona

najlepszy zasieg sygnatu, j. blisko okna i z dala od metalowych

powierzchni czy urzadzen elektrycznych.

Nalezy pamieta¢, ze nadajnik zewnetrzny osiggnie optymalny

zakres przekazu wytgcznie na otwartej przestrzeni, bez zadnych

przeszkdd. Kazda przeszkoda pomigdzy nadajnikiem i stacjg

(dach, sciany, podtogi, sufity, grube drzewa itd.) skutecznie

ograniczajg zasieg przekazu o potowe.

Srodki ostroznosci

. Jednostke gtéwng mozna wykorzystywac jedynie w
pomieszczeniach.

. Nie stosowa¢ nadmiernej sity i nie potrzgsa¢
urzagdzeniem podczas korzystania.

. Nie wystawia¢ jednostki na ekstremalne temperatury,
bezposrednie $wiatto stoneczne, kurz czy wilgo¢.

. Nie zanurza¢ w wodzie.
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. Unika¢ kontaktu z materiatami korodujgcymi.

. Urzadzenia nie wolno utylizowa¢ w ogniu, poniewaz
moze wybuchngg¢.

. Nie otwiera¢ tylnej obudowy wewnetrznej ani nie

ingerowa¢ w zadne komponenty urzadzenia.

Ostrzezenia bezpieczenstwa dotyczace baterii
. Uzywac wytgcznie baterii alkalicznych, a nie baterii

akumulatorowych.

. Wiozy¢ baterie prawidtowo, zgodnie z biegunowoscig
(+-).

. Zawsze nalezy wymieniac caty zestaw baterii.

. Nigdy nie wolno miesza¢ zuzytych i nowych baterii.

. Zuzyte baterie nalezy natychmiast wymieniac.

. Wyjmowac baterie, jesli urzadzenie nie jest uzywane.

. Nie tadowa¢ ponownie baterii ani nie wyrzuca¢ ich do

ognia, poniewaz moga eksplodowac.

. Nalezy upewnic¢ sig, ze baterie sg przechowywane z dala
od metalowych obiektéw, poniewaz zetkniecie z nimi
moze spowodowac zwarcie.

. Unika¢ wystawiania baterii na dziatanie ekstremalnych
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temperatur, na wilgo¢ czy $wiatto stoneczne.
. Baterie nalezy trzyma¢ w miejscu niedostepnym dla

dzieci. Stwarzajg one zagrozenie udtawienia sig.

Produkt nalezy uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowigzania wedtug przepiséw prawa dotyczacych baterii
Stare baterie nie naleza do odpadéw
domowych, poniewaz moga szkodzi¢ zdrowiu
i Srodowisku. Zuzyte baterie mozna odda¢
bezptatnie u swojego sprzedawcy lub w
punktach zbiorek. Uzytkownik konicowy jest

zobowigzany prawem do zwrotu
odpowiednich baterii sprzedawcom lub w
innych punktach zbiérek!

Zobowigzania wedtug przepiséw prawa dotyczacych

urzadzen elektrycznych

Ten symbol oznacza, ze uzytkownik musi
utylizowac urzadzenia elektryczne z dala od
ogolnych odpadéw domowych, kiedy osiggng
one koniec okresu eksploatacji. Swoje

urzadzenie najlepiej jest odda¢ w lokalnym
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punkcie zbiérki odpadéw lub centrum
recyklingu. Dotyczy to wszystkich panstw
Unii Europejskiej oraz innych panstw
europejskich, w ktérych obowiazuje system
zbierania odpadéw segregowanych.
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