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Stacja pogody model MA 10410 MOBILE
EE-E qﬁ ALERTS

Uj E- 5 : Cena brutto 339,00 zt
E Cena netto 275,61 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MA 10410
Kod producenta MA10410
Kod EAN 4029665010410
Producent TechnoTrade Import-Export GmbH

Opis produktu
Stacja MA10410 ma opcje monitorowania temperatury powietrza wewnatrz i na zewnatrz przez siec¢ internet.

Charakterystyka

Prognoza pogody z ostatnich 12 h
Prognoza i tendencja pogodowa
Regulacja kontrastu LCD
Wskaznik poziomu baterii

Wyposazenie

Zegar sterowany radiowo (DCF-77)

Opcja recznego ustawiania

Ustawienie strefy czasowej (-2/+5h)

Data

Dzien tygodnia (tylko w jezyku angielskim)
Temperatura wewnatrz i na zewnatrz

Zapis wartosci min./maks.

Wilgotnos¢ powietrza wewnatrz i na zewnatrz
Historia pogody z ostatnich 12 h

Prognoza pogody za pomocg 3 piktogramoéw
Tendencja pogodowa

Alarm

Regulacja kontrastu LCD

Wskaznik poziomu baterii

Mocowanie nascienne lub stojak na stét

Dane techniczne i specyfikacja

Funkcja (Stacje pogodowe) Temperatura zewnetrzna, Zegar radiowy (DCF77), Temperatura pokojowa, Wilgotnos¢ w
pomieszczeniu, Maks. 1 czujnik, Wartosci MAX / MIN, Data, Ci$nienie Powietrza

llo$¢ czujnikdédw maks. 1

Aktualizacja danych co 6 minut

Nos$nik sygnatu (Stacje pogodowe) Radiowy 868 MHz

Rodzaj stacji pogodowej Stacja pogodowa internetowa

Waga netto 300 g

Wymiary (stacja bazowa) 170 x 34 x 149 mm

Wymiary czujnika (czujnikéw) 38 x 21 x 128 mm

Zakres pomiarowy temperatury wewnatrz - 9.9 do + 59.9°C z rozdzielczoscig 0,1°C
Zakres pomiarowy wilgotnosci powietrza na zewnatrz 1 do 99% z rozdzielczoscig 0,1%
Zakres pomiaru temperatury zewnetrznej - 39.9 do + 59.9°C z rozdzielczoscig 0,1°C
Zakres pomiarowy wilgotnosci powietrza wewnatrz 20 do 95% z rozdzielczosciag 0,1%
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Zasilanie czujnika 2x bateria AA (w zestawie)
Zasilanie stacji gtéwnej 3x bateria AAA (w zestawie)
Zasieg maksymalny do 100 m
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