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Stacja pogody model MA 10410 MOBILE
ALERTS

Cena brutto 339,00 zt

Cena netto 275,61 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy MA 10410

Kod producenta MA10410

Kod EAN 4029665010410

Producent TechnoTrade Import-Export GmbH

Opis produktu
MA 10410 MOBILE ALERTS

Stacja MA10410 ma opcje monitorowania temperatury powietrza wewnatrz i na zewnatrz przez sie¢ internet.

Zegar sterowany radiowo sygnatem DCF-77
Wyswietlacz daty i dni tygodnia

Zapis wartosci minimalnych i maksymalnych (MIN/MAX)
12-godzinna historia ci$nienia atmosferycznego
Prognoza pogody oraz wskaznik tendencji zmian
Pomiar temperatury: od -9,9°C do 59,9°C

Pomiar wilgotnosci: od 20% do 99%

DANE TECHNICZNE
Zalecany zakres temperatury pracy: od 5°C do 40°C
Zakres pomiaru temperatury:
¢ Wewnetrzna: od -9.9°C do +59.9°C z rozdzielczoscig 0.1°C (wyswietla ,,OF.L", jesli poza zakresem)
e Zewnetrzna: od -39.9°C do +59.9°C z rozdzielczoscig 0.1°C (wysSwietla ,,OF.L", jesli poza zakresem; wyswietla ,,---",

jesli brak sygnatu z nadajnika)

Zakres pomiaru wilgotnosci:

¢ Zakres wilgotnosci wewnetrznej: od 20% do 95% z rozdzielczoscia 1% (wyswietla ,--", jesli temperatura wynosi OL.F;
wyswietla ,19%", jesli 95%)
e Zakres wilgotnosci zewnetrznej: od 1% do 99% z rozdzielczoscig 1% (wyswietla ,--", jesli zewnetrzna temperatura

wynosi OF.L; wyswietla ,1%", jesli 99%)
Czestotliwo$¢ sprawdzania danych:

e Interwat sprawdzania temperatury wewnetrznej: co 2 minuty
¢ Odbidr temperatury zewnetrznej: co 2 minuty

e Transmisja do bramki (Gateway): co 6 minut

e Zasieg transmisji: do 100 metréw (w otwartej przestrzeni)

¢ Czestotliwos¢ transmisji: 868 MHz
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Maksymalna moc transmisji:

e MA10410: 3.62 dBm
e TX29TH: 2.62 dBm

Zasilanie (zalecane baterie alkaliczne):

e Stacja pogodowa: 3 x AAA, IEC, LR3 1.5V
¢ Nadajnik: 2 x AA, IEC, LR6 1.5V

Wymiary (dt. x szer. x wys.):

e Stacja pogodowa: 170.8 x 28.3 x 127 mm
e Nadajnik: 38.2 x 21.2 x 128.3 mm
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