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Termometr szpikulcowy ST-9264

Cena brutto 67,90 zt
! Cena netto 55,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ST9264A
Kod producenta ST-9264A
Kod EAN 5907649195065
Producent ATM International Limited

Opis produktu
Zastosowanie:

Rolnictwo, motoryzacja, fotografia, przechowywanie i przygotowywanie zywnosci, chtodnictwo, farmacja, laboratoria.
Funkcje:

e H/T - zatrzymywanie temperatury

Charakterystyka:
e zakres temperatur : -50°C ~ + 300°C
¢ dokfadnos$¢: +/- 1°C dla zakresu -30°C ~ +150°C
e 13 - centymetrowa sonda z nierdzewnej stali
e ochronna plastikowa tuleja z zaciskiem na stalowa sonde
e czas zmiany temperatury co 1 sekunde
* dopuszczalna temperatura dla plastikowych czesci : -10°C ~ +50°C
e zasilanie: 171,5 AAA

Instalacja:

¢ rozpakowac termometr
* otworzy¢ klapke od schowka na baterie, wtozy¢ baterie. Po zamknieci schowka termometr jest gotowy do uzycia.

Dziatanie:

e wcisnij przycisk ,,H/ T" , aby zatrzymac odczyt temperatury. Wyraz ,HOLD” bedzie migat, na wyswietlaczu pokaze sie
zatrzymany pomiar temperatury.
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Srodki ostroznosci:
¢ aby uzyskacd najlepsze wyniki koniec sondy nalezy zanurzy¢ na minimum 10mm w badanej substancji

* wyjmowac baterie na czas przechowywania termometru, jesli termometr nie bedzie przez dtuzszy czas uzywany
¢ termometr nie moze by¢ uzywany ani umieszczany w piecu ani w mikrofali
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